
DS-SW19-E
AGRAF. CARTON PNEUM. AGR. EN BANDE SW 15 & 19MM

Diamètre: 0.95 - 2.28mm

Longueur: 15 - 19mm

Diamètre: 0.95 - 2.28mm

Longueur: 15 - 19mm

Caractéristiques

Boîtier en aluminium Poignée caoutchouc ergonomique Déclenchement par contact Échappement arrière

Format en bande Appareil pneumatique

SPÉCIFICATION

Poids 2.45 kg

Largeur 115 mm

Longueur 345 mm

Hauteur 233 mm

Capacité du magasin (max.) 100

SW7437 Séries de fixations:

Diamètre (mm) 0.95 (min.) 2.28 (max.)

Longueur (mm) 15 (min.) 19 (max.)

SW9040 Séries de fixations:

Diamètre (mm) 0.95 (min.) 2.28 (max.)

Longueur (mm) 15 (min.) 19 (max.)

Pression d’utilisation 4.90 - 7.10 BAR

  71.00 - 103.00 PSI

Consommation d’air, litres au coup à 5,6 bar 1.13

Niveau Sonore LPA 1sd 82.10

  LWA 1sd 88.40

  LPA 1s, 1m 75.40

Vibrations / Incertitude 2.5 / N/A m/s2

http://bostitch.eu/

