
GF9033-E
CLOUEUR AUTONOME A GAZ BOIS

Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm

Diamètre: 2.8 - 3.3mm
Longueur: 50 - 90mm

Caractéristiques

Nez antidérapant Magasin compact Valisette de rangement Support de courroie

Poignée surmoulée

SPÉCIFICATION
Type de puissance Gaz
Poids 3.42 kg
Largeur 108 mm
Longueur 374 mm
Hauteur 378 mm
Capacité du magasin (max.) 60
Température ambiante de travail 0-40°C
Tension d’alimentation AC 230V 50Hz
PT Séries de fixations:
Diamètre (mm) 2.8 (min.) 3.3 (max.)
Longueur (mm) 50 (min.) 90 (max.)
Tête (mm) 6.7 (min.) 7.5 (max.)
Type d’assemblage Bande papier
Collation angle 33
WW 33 Séries de fixations:
Diamètre (mm) 2.8 (min.) 3.3 (max.)
Longueur (mm) 50 (min.) 90 (max.)
Tête (mm) 6.7 (min.) 7.5 (max.)
Type d’assemblage Soudé
Collation angle 33

Temps de charge 120_mins
Tension de charge 7.2V
Courant de charge 650mA
Poids du chargeur 0.132
Poids de la batterie 0.21
Réf. de la batterie BG-B03-EU (1.6Ah) Ni-MH 6V
Pile à combustible 80ml
Niveau Sonore LPA 1sd 94.5
  LWA 1sd 96.4
  LPA 1s, 1m
Vibrations / Incertitude 3.4 / 1.7 m/s2

http://bostitch.eu/

